金枪鱼滚筒式钓机系统
整套金枪鱼滚筒式钓机系统由收绳机、收绳机手动比例操纵阀、投绳机、液压动力单元、电气控制部分等几部分组成。
1.1系统组成和配置
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	收绳机
	台
	1
	 

	2
	投绳机
	台
	1
	

	3
	液压动力单元
	台
	1
	

	4
	手动比例操纵阀
	只
	1
	

	5
	高压软管
	根
	5
	

	6
	高压软管
	根
	8
	

	7
	焊接式管接头
	只
	10
	

	8
	焊接式管接头
	只
	6
	

	9
	管帽管接
	只
	4
	

	10
	管帽管接
	只
	3
	

	11
	密封圈
	只
	2
	

	12
	密封圈
	只
	2
	

	13
	回油滤清器滤芯
	只
	1
	

	14
	电子控制盘
	只
	1
	

	15
	喇叭/扬声器
	只
	1
	

	16
	磁力启动箱
	套
	1
	

	17
	电子转速计数表
	只
	1
	

	18
	投绳机罩
	件
	1
	

	19
	收绳机罩
	件
	1
	　


配齐系统所需的高压软管、焊接式管接头、管帽管接、密封圈、回油滤清器滤芯等部件。
1.2主要技术规格要求
1.2.1  收绳机
（一）产品结构型式：
整机由一个滚筒、一个液压马达(采用KYB或其他同等质量品牌)、一套排绳装置、一套阀组和一个公共底座组成，由液压马达通过一对联轴器传动到滚筒上；
动力单元为液压泵站，控制方式为机旁操作控制。
（二）产品技术参数
额定拉力：1kN±5%(中层)
额定速度：150rpm±5%
容绳长度：Φ3.6mm 80000 m
1.2.2收绳机手动操纵阀（采用常磐或其他同等质量品牌 ）
由一个比例阀和一个操作手柄组成，控制收绳机的正、反转。
1.2.3 投绳机
（一）产品结构型式：
整机由一个公共支座、三个橡胶滚轮、一个液压马达、一个阀块等组成，由液压马达直接传动到投绳轮上，投绳轮带动压轮实现投绳机的放绳；
与收绳机共用一套液压动力单元，通过机身阀块上调速阀控制投绳机的放绳速度。
（二）产品技术参数
额定拉力：1kN±5%
额定速度：360m/min±5%
1.2.4 电控部分
电气控制部分由磁力启动箱、电子控制盘、电子转速计数表及喇叭等设备组成。
（一） 磁力启动箱 ：采用直接启动，启动、停止液压动力泵站的电机,防护等级IP44。 
（二） 电子控制盘：通过PLC程序，触摸屏显示放线速度、预先设定钩子与浮球及电浮标的间距。
（三） 电子转速计数表 ：显示投绳机的转速。
（四） 喇叭: 报警由PLC程序设定的参数。
1.2.5 液压动力单元
为收绳机、投绳机提供动力源；
电机：船用电机 、380V 、50Hz、三相、 绝缘F、 IP56 ；
启动形式：直接启动；
泵站含油箱、管路、液压附件、控制阀件等；
采用海水冷却器；
液压泵采用Parker或其他同等质量品牌。 
电动机采用国产优质品牌
